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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA


	DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

	1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO

	Nome do Projeto:
	Projeto de desenvolvimento do Núcleo de Estudos Históricos e Literários do IFRO – NEHLI/IFRO.

	Fonte de Recursos
	( X ) Investimento            (      ) Custeio

	Unidade/Setor/Depto.
	NEHLI/Campus Calama
	Data:
	09/06/2016

	Responsável pela Demanda:
	Xênia de Castro Barbosa
	Matrícula:
	1786065

	E-mail do Responsável:
	xenia.castro@ifro.edu.br 
	Telefone:
	(069) 99250-7696

	2 – INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO

	Nome do Integrante Requisitante:
	Xênia de Castro Barbosa
	Matrícula:
	1786065

	E-mail do Integrante Requisitante:
	xenia.castro@ifro.edu.br 
	Telefone:
	(69) 992507696

	3 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

	Item
	Objetivo Estratégico do Requisitante
	Item
	Necessidades Elencadas no PDTI

	1
	Gravador de voz - Gravador de voz com memória digital flash, igual ou superior a marca Sony ICD AX412.
	1
	Registro de entrevistas e informações orais para pesquisas.

	2
	Caixa de som com potência de 200W, bateria interna com autonomia para 6 horas, microfone sem fio, bluetooth, FM, USB / SD
	2
	Equipamento a ser utilizado nos eventos do NEHLI.

	3
	Projetor com resolução de alta definição em HD, brilho de 3500 lumens, tecnologia 3LCD, DDMI, Wi-Fi, controle remoto.
	3
	Equipamento a ser utilizado nos eventos do NEHLI e em suas reuniões quinzenais.

	4
	Impressora Multifuncional Tonner Monocromática - Impressão, Digitalização, Cópia, Fax / Botão Eco: Velocidade (Mono): Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta), Tempo de saída da pimeira impressão (mono): Até 6.5 s, Resolução: Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva, Emulação: PCL5e / 6, PS3, XPS, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF, Duplex: Integrado; - Velocidade: Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta), Resolução: Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva, Tempo de saída da primeira cópia (mono): 10s, Taxa de Zoom: 25 a 400% (vidro de originais), 25 a 100% (ADF), Multi cópia: 1 a 99 páginas; Cópia Duplex: Padrão (1 : 1, 1 : 2, 2 : 1, 2 : 2), Recursos de cópia: Cópia de ID, 2 páginas em uma folha, 4 páginas em uma folha, Cópia de Pôster, Cópia Clone, Cópia Agrupada, Auto-ajuste de cópia; Velocidade do scan (mono): 24 ipm, Tamanho do documendo scaneado: Vidro de originais: Largura (~ 216 mm, 8.5"") Comprimento (~ 297 mm, 11.69"") ADF: Largura (142 ~ 216 mm, 5.6"" ~ 8.5"") Comprimento (148 ~ 356 mm, 5.8"" ~ 14""), Compatibilidade: TWAIN Padrão, WIA Padrão, Método: Color CIS, Resolução (óptica): 1200 x 1200 dpi, Resolução (aumento): Up to 4800 x 4800 dpi, Vistoria a: PC, E-mail, Memória USB, FTP, SMB, Flash Drive Interno.
	4
	Atender as demandas do grupo de pesquisa pelos serviços de impressão e scanner.

	5
	Aparelho de televisão 3D, Smart TV, acesso à internet, Sleep/Timer, Conversor Digital Integrado e Interativo (DTVi), Led, 48’’, Full HD, Frequência máxima 120Hz, Conexão Wi-Fi integrado, duas ou três entradas HDMI, LAN para conexão cabo de rede, USB.
	5
	Equipamento a ser utilizado nas reuniões do NEHLI.

	6
	Câmera de ação - Especificações: Display touchscreen removível; Se conecta facilmente à parte de trás da GoPro para maior conveniência e controle; É perfeito para reproduzir vídeos e fotos diretamente de sua câmera, inclusive áudio e reprodução em slow-motion instantânea; Veja o que sua câmera vê, para que você possa enquadrar suas gravações com segurança; Ajustar as configurações da câmera é mais fácil do que nunca, basta tocar na tela; Pode selecionar os modos e navegar nos menus com um toque simples; Partes traseiras: Backdoor Touch BacPac: parte de trás da caixa com possibilidades de usar as funções touch da tela; Backdoor Skeleton BacPac: parte de trás da caixa com as laterais abertas; Backdoor padrão BacPac: parte de trás da caixa para mergulho (nesse caso não usa a função touch); Conteúdo da Embalagem: LCD Bacpac, Backdoor Touch, Backdoor padrão, Backdoor Skeleton, Caixa protetora.
	11
	Realizar as coletas de dados que incluam filmagem como fonte de informação; fazer registro de atividades expressivas realizadas pelo NEHLI/IFRO.

	7
	Notebook Core i7 8GB 1TB Tela 14" com Windows 10 Professional, memória RAM de 8GB e 1TB de armazenamento, USB 3.0, HDMI 1.4 e cartão de memória (SD, SDHC, SD3.0, MS, MS Pro). Modelo Processador 5ªGeração Intel® Core i7-5500U (4M Cache,2.4 GHz até 3.00 GHz com Max Turbo), Cache 4M, Chipset Chipset integrado ao processador, Memória RAM 8GB, SSD
8GB, HD 1TB, Placa de Som Waves MaxxAudio, Placa de Vídeo AMD Radeon HD R7 M265 2GB DDR3, Placa de Rede
RJ45 10/100/1000 Ethernet, Leitor de Cartão SD, SDHC, SD3.0, MS, MS Pro, Bluetooth, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,2x34x24cm, Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,2kg ou equipamento com poder de processamento e memória e discos superiores.
	12
	Ser utilizados em atividades como oficinas, seminários, cursos e projeto integrando ensino, pesquisa e extensão.

	8
	Computador All in One Processador Intel Core i5, Processador Quad Core; Barramento 1600MHz ; Chipset Core i5; Memória RAM 8GB, HD 1TB; SSD 256GB; Webcam Integrada Sim; Slot para cartão de memória; Tamanho da tela 27' , Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45), Som Alto-falantes estéreo; Dois microfones; Porta para fone de ouvido; Saída de áudio digital óptica e de fone de ouvido (minijack); Wireless; Bluetooth; Vídeo Processador gráfico Possibilidade de configuração com AMD Radeon R9 M295X com 4GB de memória GDDR5;  Teclado sem; Teclado padrão com 78 (EUA) ou 79 (ISO) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas de seta (disposição de T invertido); Mouse Magic Mouse Superfície Multi-Touch lisa para movimentos simples como rolar e deslizar. Clique uma ou duas vezes onde desejar. Porta para fone de ouvido; Slot para cartão SDXC; Quatro portas USB 3 (compatíveis com USB 2); Duas portas Thunderbolt; 2 Saída Mini DisplayPort Compatibilidade com DVI, VGA e DVI dual link (adaptadores vendidos separadamente); Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Slot para cabo de segurança Kensington.
	13
	Equipamento a ser utilizado no cotidiano das pesquisas do 

NEHLI/IFRO, elaboração de relatório e trabalhos científicos.

	9
	Software Nvivo 11 for Windows
	14
	Armazenar e analisar dados das pesquisas qualitativas.

	10
	Software XLSTAT 2015.1
	15
	Fazer o tratamento dos dados das pesquisas quantitativas.

	11
	Drone com cinco câmeras dispostas no corpo do aparelho, duas na frente, duas atrás e outra 4K no centro, sensores ultrassônicos, capacidade de 28 minutos de voo.
	16
	Coletar imagens em vídeo em pesquisas de campo, imagens aéreas que necessitem da tecnologia do equipamento.

	12
	Câmera fotográfica DSLR profissional, GPS, timer temporizador, sincronização lenta, Auto orientação, Histograma, Modo Slide Show, Lente intercambiável, 24.2 MP, modos de disparos automático, manual e programado, sensor CMOS, tela giratória, tela LCD com 3.2, resolução máxima imagem 6,000 x 4,000, formato da imagem JPEG, RAW, DCF, DPOF, EXIF 2.3, recurso e função da imagem foto sequência, redutor de olhos vermelhos, detector de face, velocidade de abertura obturador 1/4000 seg., ISSO 100 a 12.800 ou mais, formato de vídeo MOV e Full HD no mínimo, cartão de memória compatível SD, SDHC, SDXC, conectividade Wi-Fi, Pict Bridge, Mini Hdmi, USB, Entrada para microfone externo, saída fone de ouvido, alimentação bateria e uma bateria extra.
	17
	Coletar imagens em fotografia como fonte de informação para pesquisa; fazer registro de atividades expressivas realizadas pelo NEHLI/IFRO.

	13
	Tripé Profissional com Altura Até 1,45 Metros e peso máximo suportado de até 2 Kg. Cabeça com 3 posições ajustáveis com nivelador de bolha. Hastes em alumínio com prolongadores divididos em três seções com travas de fixação. Coluna central com ajuste manual de altura por alavanca. Braço longo para rotação da base da câmera e pés emborrachados. Acompanha bolsa em nylon na cor preta com alça para transporte. Braço longo para rotação da base da câmera; Pés emborrachados. Montagem e desmontagem rápida. Aplicação: maioria das câmeras fotográficas digitais, convencionais e videocâmeras com conector para tripé.
	18
	Posicionar a câmara para fazer as imagens com perfeição.

	14
	Microfone uni-direcional para uso em filmagens, com captação aberta (ambiente) e direcionada (evitando sons laterais), com chave seletora de 3 estágios off (desligado), normal (aberto) e tele (fechado).
	19
	Captar os sons durantes as filmagens, sem interferência de ruídos.

	15
	Iluminador Led Fotografia Filmagem.  Iluminador Led De Alta Tecnologia para Filmagem Profissional e Cinema. Para  Produções Em Estúdios E Externas. Com 126s Diodos (Leds) De Alto Desempenho, Com Vida Útil¹ De 50.000 Horas E Alto Nível De Cri (Color Rendering Index), que emitem Luz Branca Com 5400ºK De Temperatura De Cor E Possibilitam O Ajuste De Potência De 0 A 100 (Via Dimmer). Com Tecnologia Livre De Calor (Luz Fria) Com Dissipação Passiva (Sem Ventiladores E Sem Ruídos) E Baixo Consumo De Energia. Garantia de Filmagens Livres De Cintilação / Tremulação (Flicker Free) Em Qualquer Cadência (Frame Rate) De Quadros Por Segundo (Frames Per Second / Fps) E Em Qualquer Ângulo De Captação Da Filmagem. Fabricado Em Estrutura De Polímeros De Alta Resistência, É Leve, Compacto, Resistente E Portátil. Deve possui Sapata Reforçada Para Encaixe Em Câmeras Ou Filmadoras E Também Se Acopla Facilmente A Tripés De Iluminação, Garras, Manoplas, Braços Pantográficos, Grids, Trilhos E Outros Produtos Com Encaixe Padrão De Rosca 1/4. Alimentação Via Bateria Profissional Compatível Com Sony Serie L (Np-F570, Np-F770, Np-F970) (Não Inclusas) Ou 6 (Seis) Pilhas Padrão Aa. Acompanha Conjunto De Filtros / Difusores (Gelatinas) Que Podem Ser Introduzidos De Maneira Rápida E Prática.
	20
	Permitir fazer vídeos com ótima qualidade, filmagem noturna.

	16
	Filmadora com capacidade de gravação de imagens com tecnologia 4K 60p/50p em um cartão de memória SD. Com uma lente LEICA Dicomar, um novo sensor BSI e o Crystal Engine Pro 4K para gravar imagens em resolução Ultra HD 4K. Lente de zoom ótico de 20X ou mais, corpo compacto para permitir um manuseamento mais ágil e móvel.

Com múltiplos sistemas de gravação, incluindo AVCHD, MOV e MP4, e um bitrate elevado. Como os três aneis manuais, dois canais de áudio com terminais de entrada XLR, Filtros ND e entradas para cartões SD Dual.

Ideal para a filmagem de documentários e eventos em alta qualidade, gravação em resolução QFHD (3840 x 2160) e em formato de cinema 4K (4096 x 2160) que produzem imagens em 50/60p.

Sensor BSI 1/2.3” que permite maior velocidade de leitura para controlar grandes volumes de informação a 60fps / 50 fps, suprimindo a distorção do obturador que ocorre muitas vezes ao realizar a gravação de objetos em movimento.

Com velocidade do Crystal Engine Pro 4K, para processar o elevado volume de dados de forma a filmar com rapidez e precisão 4K enquanto que um novo sistema de redução de movimento permite captar imagens nítidas com a mínima distorção, mesmo que se esteja a gravar em condições extremas, com pouca luz.

Com a presença de 3 filtros ND (1/4, 1/16, 1/64) que se incorporam na lente para suprimir a quantidade de luz que permanece nos vários ambientes de gravação, o que permite disparar a uma velocidade de obturação lenta em plena luz do dia ou abrir completamente a lente para alcançar maior resolução e profundidade de campo.

Com formato AVCHD que está disponível em MOV e MP4, para uma edição rápida e fácil, enquanto que a gravação Full HD emprega uma compressão ALL INTRA para uma taxa máxima de bits de 200 Mbps, alcançando uma qualidade excecional para a produção de imagens.

4K que permite a resolução QFHD (3840 x 2160) para a produção televisiva, como também permite a resolução Cinema 4K (4096 x 2160) para a produção cinematográfica.

O modelo deve contar com um desenho ergonômico, com tampas para evitar erros de operação durante a gravação, e uma disposição de botões especialmente desenhada para serem operados facilmente, independentemente do local onde se está a filmar.

Deve possuir ampla variedade de controlos manuais que facilitam o seu manuseamento, permitindo um trabalho rápido e intuitivo. Inclui um anel de foco, um anel de íris e um anel de zoom na objetiva e uma luz LED que se ilumina para verificar facilmente se a gravação está ativa.

A câmera de vídeo deve contar com um ecrã tátil de 3.5” rotativo e de alta definição, um monitor de 1.152.000 pontos e um menu de configuração no painel tátil. Quando não está em uso, este desliza para a frente para uma maior mobilidade e segurança. Também gira a 270º na vertical para facilitar a gravação de ângulos elevados, baixos e para facilitar a gravação do próprio utilizador.

Adicionalmente, a incorporação no dispositivo de duas entradas para cartões SD, que permite gravar os mesmos dados em dois cartões SD em simultâneo, de modo a que se possam trocar. Desta forma, com o sistema auto-Switch, quando o primeiro cartão alcança o seu limite de memória, o sistema muda a gravação automaticamente para o segundo cartão. Com o Background Recording1, que possibilite configurar o cartão SD na segunda entrada para gravar de forma contínua desde o momento que um evento começa, e gravar apenas as cenas necessárias no cartão que está na primeira entrada, ativando e desativando o botão REC. Este dispositivo elimina a preocupação de não gravar as cenas importantes que possam ocorrer enquanto o botão REC não está ligado.

Deve possuir dois canais de áudio XLR, com terminais de entrada para microfones externos ou gravação com uma fonte de alimentação de +48V, o que permite o uso de funções profissionais de alto rendimento por parte das equipas de gravação de som.

Sensor
1x 18.47 Megapixel 
1 / 2.3 "sensor MOS
Pixel Gross
18.470.000
Pixels Efetivos
Vídeo 8,85 
8,29 @ vídeo 16: 9
Ótica
Comprimento focal
4.08 - 81.6 mm
Equivalente a 35mm Distância Focal
29,5-600 @ Aspect Ratio: 17: 9  
30,8-626 @ 
Aspect Ratio: 16: 9 
Abertura Máxima
f / 1.8 - f / 3.6
Zoom
Óptico: 20x 
inteligente: 40x (em HD) 
Digital: 2x 
Digital: 5x 
Digital: 10x
Tamanho do Filtro
49 mm
Built-in filtros ND
Limpar, 1/4, 
1/16, 1/64
Gravação
Sistema
NTSC / PAL
Mídia de gravação
SDHC / SDXC  
4K
MP4
4096 x 2160p / 24 fps (100 Mbps) UltraHD MP4 3840 x 2160p / 59.94 fps (150 Mbps) 3840 x 2160p / 59.94 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 29.97 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 25 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 23.98 fps (100 Mbps) de Alta Definição MP4 1920 x 1080p / 59.94 
fps (200 Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps 
(100 Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps 
(50 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps 
(200 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps 
(50 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps 
(200 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps 
(50 Mbps) de Alta Definição MOV 1920 x 1080p / 59.94 fps (200 Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (100 Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (200 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (200 Mbps) 1920 x 1080p / 
23.98 fps (50 Mbps) 
de Alta Definição AVCHD 
Formato de Vídeo
Progressive 1920 x 1080p / 59.94 fps 
(28 Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps 
(24 Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (
17 Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (5 Mbps) 1280 x 720p / 59.94 fps (8 Mbps) 

	
	Permite a filmagem com alta qualidade em cobertura de eventos, palestras, seminários, produção de documentário das pesquisas do NEHLI/IFRO, com o objetivo de fomentar a produção audiovisual com qualidade profissional para divulgação das pesquisas, eventos e criação de uma videoteca.

	4 – MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

	Os equipamentos e softwares solicitados são necessários para fortalecer e ampliar as ações do Núcleo de Estudos Históricos e Literários – NEHLI/IFRO.

O Núcleo de Estudos Históricos e Literários – NEHLI/IFRO desenvolve pesquisas na área de Ciências Humanas e suas tecnologias, com vistas a contribuir para a compreensão e o enfrentamento racional dos principais desafios da sociedade contemporânea.

Com os equipamentos e softwares solicitados o grupo aperfeiçoará a coleta e tratamento de dados, favorecendo uma comunicação científica mais eficiente, de forma a melhorar os indicadores institucionais. 



	5 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

	Produção de entrevistas;

Produção de documentários;

Registro de fotografias aéreas para subsidiar a comunicação científica;

Publicações qualificadas em revistas nacionais e internacionais;

Estímulo à pesquisa e ao trabalho coletivo e interdisciplinar.



	

	6 – INDICAÇÃO DA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

	ITEM
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	ITEM
	QTD
	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

	1
	Gravar entrevistas em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
	1
	1
	Coletar dados de pesquisa com entrevista.

	2
	Aumentar a capacidade de escuta dos participantes de atividades desenvolvidas pelo NEHLI/IFRO que tenham um número de participantes que demande a utilização do equipamento.
	2
	1
	Ser utilizados em atividades como oficinas, seminários, cursos e projeto integrando ensino, pesquisa e extensão.

	3
	Projetar imagens, vídeos e áudios em atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo NEHLI/IFRO.
	3
	1
	Ser utilizados em atividades como oficinas, seminários, cursos e projeto integrando ensino, pesquisa e extensão.

	4
	Realizar impressão e scanner de formulários, relatórios, etc. necessários ao funcionamento do NEHLI/IFRO.
	4
	1
	Atender as demandas do grupo de pesquisa pelos serviços de impressão e scanner.

	5
	Projetar imagens, vídeos e áudios nas reuniões do NEHLI/IFRO.
	5
	1
	Ser utilizada nas reuniões do NEHLI/IFRO.

	6
	Ser utilizados em atividades de campo virtuais como atividade de extensão, gerando dados de pesquisa com os participantes, bem como possibilitando atividades de ensino a respeito da tecnologia do equipamento.
	6
	1
	Ser utilizados em atividades integrando ensino, pesquisa e extensão.

	7
	Ser utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando dados de pesquisa com os participantes, bem como possibilitando atividades de ensino a respeito da tecnologia do equipamento.
	7
	2
	Ser utilizados em atividades integrando ensino, pesquisa e extensão.

	8
	Ser utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando dados de pesquisa com os participantes, bem como possibilitando atividades de ensino a respeito da tecnologia do equipamento.
	8
	2
	Ser utilizados em atividades integrando ensino, pesquisa e extensão.

	9
	Armazenar, organizar, gerenciar e analisar dados de pesquisa qualitativa.
	9
	4 licenças
	Realizar a análise de dados das pesquisas qualitativas.

	10
	Ampliar as possibilidades de análise dos dados das pesquisas quantitativas. A ferramenta possui mais de 40 funções estatísticas.
	10
	4 licenças
	Realizar análise de dados das pesquisas quantitativas.

	11
	Realizar pesquisas a partir de imagens coletadas com equipamento que contém alta performance.
	11
	1
	Coletar imagens em vídeo em pesquisas de campo, imagens aéreas que necessitem da tecnologia do equipamento.

	12
	Utilizar a fotografia como fonte de pesquisa e registro de atividades.
	12
	1
	Coletar imagens em fotografia como fonte de informação para pesquisa; fazer registro de atividades expressivas realizadas pelo NEHLI/IFRO.

	13
	Utilizar a fotografia como fonte de pesquisa e registro de atividades.
	13
	2
	Posicionar a câmara para fazer as imagens.

	14
	Fazer filmagens com qualidade sonora.
	14
	1
	Captar os sons durantes as filmagens, sem interferência de ruídos.

	15
	Fazer filmagens com qualidade visual.
	15
	2
	Permitir fazer vídeos com ótima qualidade, filmagem noturna.

	16
	Fazer filmagens com qualidade profissional.
	16
	1
	Permite a filmagem com alta qualidade em cobertura de eventos, palestras, seminários, produção de documentário das pesquisas do NEHLI/IFRO, com o objetivo de fomentar a produção audiovisual com qualidade profissional para divulgação das pesquisas, eventos e criação de uma videoteca.


	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	(     )
De acordo

A demanda se justifica para a composição do PDTI 2014-2018 do IFRO, podendo ser dado prosseguimento aos procedimentos necessários ao planejamento da contratação, descritos na IN nº 04/2014.

Encaminhe-se à DPLAD para indicação do Representante Administrativo e envio ao Diretor Geral para aprovação e constituição da equipe de planejamento.

	

	Nome do Integrante Técnico:
	
	Matrícula:
	

	E-mail do Integrante Técnico:
	
	Telefone:
	

	

	(     )
Não concordo, pelo(s) motivo(s)/recomendação(ões) abaixo relacionado(s).

Restitua-se ao Demandante para conhecimento.
Motivo(s)/recomendação(ões): (se o espaço for insuficiente pode ser colocado anexo, desde que mencionado neste campo)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Porto Velho, _____/_____/_____
_____________________________


<Servidor> 

Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação

	

	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (indicação)

	Para continuidade do planejamento da contratação, indicamos o servidor abaixo para compor a equipe na qualidade de Integrante Administrativo:


	

	Nome do Integrante Administrativo:
	
	Matrícula:
	

	E-mail do Integrante Administrativo:
	
	Telefone:
	

	Encaminhe-se

	À Direção Geral, em conformidade com o art. 11, § 2º da Instrução Normativa n° 04 de 11 de setembro de 2014, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para:

I – decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

II – instituir a Equipe de Planejamento da contratação conforme exposto no art. 2º, inciso IV da IN 04/2014, se aprovada a demanda.


	

	Porto Velho, _____/_____/_____
_____________________________


<Servidor>



Diretoria de Planejamento e Administração

	

	DIREÇÃO GERAL (aprovação e instituição de equipe)

	(     )
De acordo

Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade e relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.

Fica instituída a Equipe de Planejamento da Contratação conforme art. 2º, inciso IV, da IN 04/2014, a qual deverá dar continuidade às atividades de planejamento desta contratação, com os seguintes membros:

	

	Nome do Integrante Requisitante:
	
	Matrícula:
	

	E-mail do Integrante Requisitante:
	
	Telefone:
	

	Nome do Integrante Técnico:
	
	Matrícula:
	

	E-mail do Integrante Técnico:

	
	Telefone:
	

	Nome do Integrante Administrativo:
	
	Matrícula:
	

	E-mail do Integrante Administrativo:
	
	Telefone:
	

	

	Encaminhe-se à Equipe, por meio do Representante Técnico, para elaboração dos documentos:
1. Estudo Técnico Preliminar da Contratação
2. Análise de Riscos, e

3. Termo de Referência
Os documentos deverão ser elaborados, conforme modelos constantes do Google Docs.

Concluído o planejamento, os documentos com as respectivas assinaturas, deverão ser encaminhados à Direção-Geral para aprovação do Termo de Referência, pelo Ordenador de Despesas e para abertura de processo administrativo.



	(     )
Não concordo, pelo(s) motivo(s)/recomendação(ões) abaixo relacionado(s).

Restitua-se ao Demandante para conhecimento.

Informa-se a CGTI e DPLAD, por correspondência eletrônica sobre indeferimento.
Motivo(s)/recomendação(ões): (se o espaço for insuficiente pode ser colocado anexo, desde que mencionado neste campo).

	

	Porto Velho, _____/_____/_____
___________________________________

Diretor-Geral/Ordenador de Despesas


�Por que repete?
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